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多功能布模机器臂(MFSR)

各种功能：

| 各种模体的起模（含，磁体的开合）

| 附加磁体的起模

| 托模的定位测量

| 预埋件的标示，记录，不干胶标签的固定

| 标示托模余量长度

| 对浇注面喷脱模剂（仅对浇筑区表面）

| 喷缓凝剂

| 设置附加磁铁

| 设置预埋件（发泡胶、线盒、连接元件、定位模体）

| 设置边模

| 磁体的激活，同时对边模进行X-/Y-轴方向（平面）上的

精确定位/校准

| 在（SMS）边模系统的设置中，对其进行适当的改组，

拼装

| 对边模堆栈的管理



 

*托模上有不规则放置的边模，其中的磁体或闭合或激

活。

*MFSR对托模表面进行扫描，计算每个侧模的位置。

*MFSR的夹持单元将所有边模夹送至运输单元，

并同过边模清洗器的清洗。

*然后，托模清洗机对托模进行清洗。

布模机械臂（MFSR）的工作流程
对托模上所有边模的起模和布模。设计能力为每小时100平米（布模/起模）。MFSR的工作位中也可增加清洗机，划线仪和喷脱模

剂机，这样既提高了混凝土预制件的产量和质量，又减轻了工人的工作强度，保障了工人的身体健康！在每班（8h）中，能生产

800平米的混凝土（大约10吨）预制件。 MFSR 是最佳的解决方案。
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*MFSR整理边模主动或被动堆栈

*对将浇筑区表面进行喷油（脱模剂）

*标示非自动布置单元的位置

*布模，校准并激活磁体

专利技术优势

| 高精度

| 低人工

| 减轻工作强度

| 降低事故风险

| 降低边模的损耗率

| 降低投资成本

| 易操作性

| 节省脱模剂（油）
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MFSR用于楼板构件，双面墙，

实心墙和夹心墙的生产

本系统根据要求进行了模块化处理。可对生产时间和

所需的配置进行实时模拟

行程和周期时间

在这一高动态系统中，可以根据要求，对所有的运行

时间进行计算和模拟。

多功能布模机械臂（MFSR）全功

能预览
全自动布模功能

| 对托模及其边余量的测量

| 对所需边模和磁体的计算

| 从主动/被动边模堆栈中提取边模，如，运输带

| 长/横向边模的设置，激活磁体

| 边模校准，优化，避免间隙

全自动起模功能

| 对托模的扫描

| 对托模和磁体的识别与计算

| 闭合各模体和磁盒中的磁体

| 将边模提送至清洗进位

单个磁体的设置（激活/闭合）

| 对预埋件或框架中附加磁体的放置

绘图标示功能

| 标绘出，不可自动制模部分（如，门窗连接处细小

间隔），以便后期手工制模

喷脱模剂

| 浇筑混凝土一侧的表面涂油/脱模剂

| 对喷头工作行程进行精确余量控制

标签功能

| 机械臂从堆栈中提取自粘标签，运送至所需的粘贴

工位。

放置模体补充材料

| 机械臂能放置所有的附加单元，至所需的位置。

堆栈功能

| 管理被动侧模堆栈

附加元素

所有必须的附加元素，将根据客户需求模块化。侧模

运输线，清洗设备，主动式侧模堆栈及相关链式或步

进式传送设备，被动式侧模堆栈及相关侧模组装设备。

在实际生产中的运用表明索码公司的产品是一个拥有

强劲市场竞争力的产品

配图二，布模机械臂及独立脱模机械设备，产量可达200 m2/h

配图三，双布模机械臂配置，产量超200 m2/h

配图四，边模模块系统、拼合/组装新的边模

配图一，实地布模及脱模用，产量为100 m2/h


