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循环式托模混凝土预制件生
产设备

低廉、灵活的生产技术应用于

| 双层墙

| 楼板构件

| 实心墙

| 夹心墙

| 特殊构件的生产



 

托模表面的准备

光滑完美的托模表面是混凝土预制件质量的第一前提。索

码清洗机中的表层刮刀由特殊材料制成，能初步刮除各种

表面混凝土生产滞留物，同时对托模表面不产生任何损伤

（刮伤）。清洗刷将清除各种细微混凝土滞留物以及对下

一步生产产生影响的灰尘。清洗机还包含了一个剩余物收

集箱或一个大型吸尘设备。索码清洗机有固定型和移动型

可供选择。索码清洗机也可和其他的功能（设备）组合使

用。如，绘线，喷脱模剂和边模设置与清除。索码公司将

这些设备功能模块化，以便安装、生产

布模

带有磁体系统的钢制边模，构成了混凝土预制件的二维形

态，配以不同的高度上的剖面，形成了预制件的三维形态。

我们的边模是由特种优质钢材通过激光切割和精细打磨，

再配以不同的剖面而制成。长使用寿命和高精度是索码产

品的特点。由此而成的边模系统（SMS），还利于后期的

清洗-高效、节时、操作简便。边模系统（SMS）是我们索

码公司的专利拳头产品。

索码公司最核心的专利产品是多功能布模机械臂（MFSR）。

多功能布模机械臂除了能将模体，磁体和各种补充元精确

定位（±1毫米），还有测绘，模体表层喷油（脱模剂），

各种模体中的磁体激活/消除等功能。多功能机械臂还能管

理楼模堆栈，其中的楼模标准高度为最高400毫米。当然，

索码设备也有手工操作方案。大尺寸混凝土预制件是建筑

业所必须的，通过索码设备，可以使大预制件的生产轻松，

方便，减轻工人负担。这一点通过了世界各地的检验和证

实。

布筋

钢筋布置机将满足CAD设计要求生产过程中，预制件内有

足够合理的钢筋，并且拥有衔接口高精度的优点。

索码公司的循环式托模混凝土预制件生产设备
索码公司的循环式托模混凝土预制件生产设备，可用于生产各种板式混凝土预制件，如，楼板构件、双层墙、实心墙和

夹心墙，完全满足了我们世界各地客户的需求。我们设备的生产率高达到200至3000每班（8小时）平米。我们的设备

可由CAD-系统进行生产控制。自动化程度完全可以根据投资方和工厂实地情况进行变动。我们循环式托模混凝土预制

件设备的生产流程如下

托模表面准备

边模系统

边模放置

布筋
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布料/撒料

索码公司的混凝土撒料机的机械技术核心是一个螺旋输送

机构，它能保证不同的标准/轻质混凝土的输送及布料。索

码混凝土布料机有门式，半门式和桥式结构，以及手工操

控和全自动控制可供选择，以此满足不同的需求。

(混凝土) 夯实

预制件，其混凝土配方和密度是夯实机构/工位第一考虑

元素。

变频振动夯实系统（VSV系统）

我们VSV系统的噪音水平只有70-75dB(A)。通过水平和垂

直方向上的振动，能够对普通/轻质混凝土预制件（比如

实心墙体）进行有效的夯实。

高频夯实

托模被降至振动轧辊或振动体上，进行有效的振动夯实。

组合夯实设备

这一设备就是在变频振动夯实系统（VSV系统）中，加载

了高频夯实设备。再陪以适当的安全措施，就能高效灵活

的对几乎所有的预制件进行夯实。

浸没式振动和负载式振动

瓶式振动器（浸没式）和负载振动器（负载式）可夯实多

层混凝土预制件。

(预制件) 翻转

索码翻转设备可精确生产高质量的双面墙。通过液压系统

来控制提升和翻转行程。索码公司还提供真空夹紧设备，

可用于特种预制件的生产。

布料

变量振动夯实系统（VSV）

夯实台

翻转
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赶平

光整的表面，是实心墙体所必须的。在混凝土干燥凝固（

固化）之前，模体将预制件送至修正工位。在此工位内可

以安排修正板，振动滚筒和抹光机等设备，以此在尽可能

短的时间内，修正一个光滑完美的表面。

养护

根据客户要求，索码公司还提供混凝土养护设备。堆栈（

架）和相匹配的起吊，输送设备保证了流畅地生产。多种

不同构思的养护室和加热系统，可以保证廉价和优化混凝

土养护。

预制件的脱模与仓储

索码的侧翻站，起吊设备和预制件输送车，完全可以实现

客户经济的，精益求精的宗旨。自动仓储系统，将使我们

的客户立于世界优质混凝土预制件厂商之列。

边模的起模和清洗

索码公司提供不同的最佳方案，包括手工和自动操作。通

过影像处理系统，多功能机械臂系统或独立的起模机械臂

系统，计算每根边模的位置，消除磁体磁性并输送至下一

个运输/清洗单元。一个新的生产循环又开始了。

堆栈与匹配设备

起模工作区

MFSR脱模位

（表面）修正装置


