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Schalungstechnik für
Wand- und Deckenproduktion
| Schalungs-Modul-System (SMS)

| Massiv Wand System (MWIS)

| Abschal Profilsystem für Decken- und Doppelwand (APIS)

| Sonder Schal Systeme (SSS)

| Magnet Systeme (MS)

SOMMER Schal- und Magnetsysteme, die Basis für die wirtschaftliche 
und maßgenaue Produktion aller Betonelemente.



Das Prinzip
Es wird nur ein Basis Abschalelement (z.B. Höhe 100 mm) mit schalt-
baren Magnetbefestigungseinheiten für die unterschiedlichsten
Wandstärken eingesetzt. Aufsatzmodule, im frei zu definierenden
Rastermaß, werden auf diesen Basisabschaler aufgesetzt.
Bei drei unterschiedlichen Aufsatzhöhen mit z.B. 60/80/100 mm 
Höhe können 7 Wand stärken (160/180/200/240/260/280/340 mm)
gefertigt werden. Die Aufsatzmodule (ohne Magnete) sind wahlfrei
kombinierbar.

Der Zusammenbau oder die Demontage erfolgt manuell oder durch
den Multi-Funktions-Schalungs-Roboter (MFSR).

Manuelle Aufsatzmodule können für Spezialaufbauten ebenso 
eingesetzt werden.

Formschlüssige Verbindung der Module untereinander durch 
Verschieben in der Längsachse. Keine Schraub-, Bolzen- oder 
Magnetjustierung für die Verbindung der Aufsatzmodule unter-
einander sind erforderlich. Das Verbindungselement dient gleichzeitig 
als Justier- und Stapel element. Keine Öffnungen in den
Schalungsmodulen gewährleisten eine einfache manuelle oder
maschinelle Reinigung der Profile.

Schalungs-Modul-System (SMS)
Vorteile bei Einsatz dieser patentierten Technologie

| Hohe Flexibilität

| Hohe Maßhaltigkeit

| Kosteneinsparung durch kürzeste Umbauzeiten

| Kosteneinsparung durch Reduzierung der Magazin- und Lagerflächen

| Einsatz manuell oder mit Robotertechnologie

| Einfache Reinigung der Module

| Kosteneinsparung durch Reduzierung der Schalungsstück zahlen

| Hohe Standzeiten
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Massiv Wand System (MWIS)

Nach den Vorgaben der Kunden werden die Schalungen konstruiert.
Schalungslängen und Ergänzungselemente sind variierbar und 
bieten höchstmögliche Flexibilität für alle Aufgaben.

Die Qualität aller Sommer-Schalungen gefertigt aus Spezialstahl,
lasergeschnitten, gefräst und mit gewünschter Profilierung ausge-
führt, gewährleistet eine lange Lebensdauer und höchste
Genauigkeit. Eine einfache manuelle oder maschinelle Reinigung,
sowie ein sicheres Handlings-System sind ebenso entscheidend für
den wirtschaftlichen Einsatz. Ausgereifte Sommer-Detaillösungen
haben sich im Dauereinsatz bewährt.

Abschal Profilsystem für Decken- und
Doppelwand (APIS)

Für die Fertigung von Elementdecken und Doppelwänden hat sich
das APIS System am Markt durchgesetzt. Alle Profile, aus Spezialstahl
gefertigt, gekantet und mit gefräster Auflagerfläche ermöglichen eine
exakte Schalkante. Mit Dreikantfase, rechtwinkelig oder konisch, dem
Kundenwunsch kann entsprochen werden.
Auch diese Profile können manuell oder mit dem MFSR gesetzt 
werden. Alle Profile sind ohne Öffnungen ausgeführt. Die Schaltmag-
nete sind in einem Käfig eingebettet und sind dadurch gegen 
mechanische Beschädigungen geschützt.
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Die Magnete werden entsprechend der erforderlichen Haltekräfte 
an die Schalungshöhen und Schalungslängen angepasst. Die
Neodym-Magnetkomponenten ermöglichen maximale Haltekräfte
bei minimaler Baugröße. Die Magnetelemente werden in Polele-
mente aus Stahl eingebettet und zusätzlich mit einer Edelstahlman-
schette gegen mechanische Beschädigungen und Korrosion
geschützt. Hohe Lebensdauer und wartungsfreier Einsatz der 
Schaltelemente sind garantiert.

Magnet Technologie von Sommer
Magnet Haftkräfte von 100 daN – 2000 daN

Ob die Schalfläche in Stahl, Edelstahl, Aluminium, Mehrschichtplat-
ten oder Holz ausgeführt wird, entscheidet das Produkt und die 
Anzahl der Einsätze. Hier kann flexibel den Kundenanforderungen
entsprochen werden.

Sonder Schal Systeme (SSS)

Die Befestigung der Profile erfolgt in der Regel über integrierte
schaltbare Magnete oder alternativ mit Einzelmagnetboxen oder 
Haltestangen.

Für die Fertigung von Standardelementen sind abklappbare
Schalungssysteme erfolgreich eingesetzt. Diese Schalungen werden
über eine Zentralbetätigungseinheit geöffnet bzw. geschlossen.
Eine minimale Bearbeitungszeit auf den Schal- und Entschalstatio-
nen sind die Vorteile dieses Systems.

SOMMER Anlagentechnik GmbH | Benzstraße 1 | D-84051 Altheim/Germany
Tel: +49 (0) 8703/9891-0 | Fax: +49 (0) 8703/9891-25
info@sommer-precast.de | www.sommer-precast.de


