
 PRECAST TECHNOLOGY
SOMMER

UNITÉ DE PRODUCTION PAR NAVETTE – SPP
Solution économique pour une capacité de production 
comprise entre 150 m²- 500 m² de murs en béton/jour

Avantages de ce système 
| Conçu et adapté pour des usines de production mobiles 

| Montage et démontage simple et rapide

| Tous les équipements sont réutilisables en cas d'investissement 
pour une évolution de l'usine à l'étape de carrousel (PCP) 

LES COMPOSANTS D´UNE SPP
| Palettes standards – Dimensions et nombre de palettes 
dépendant des exigences du client

| Navette de basculement et compactage horizontal 
et/ou à haute fréquence de palettes 

| Distributeur de béton ou benne à béton 

| Machine de nettoyage, traçage et huilage

| Truelle mécanique de polissage d'éléments de façade

| Plateforme de retournement pour la production de pré-murs

| Transbordeur

| Grue portique

| Centrale à mélange
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PRECAST TECHNOLOGY
SOMMER  

SOMMER Anlagentechnik GmbH | Benzstraße 1 | D-84051 Altheim/Germany
Tel: +49 (0) 8703/9891-0 | Fax: +49 (0) 8703/9891-25
info@sommer-precast.de | www.sommer-precast.de

Palettes
| Les palettes standards conçues conformément aux spécifications, avec
supports de roulement reliés aux fondations et au système ferroviaire

| Systèmes de coffrage de palettes pour tout type d'éléments en béton 
préfabriqués (voir brochure correspondante)

Navette de basculement et de compactage 
| Système de haute fréquence (HFS), alternatif

| Système de vibration horizontale (HSS), niveau sonore < 80dB(A)

| Le basculement un par un des palettes de production permet une 
levée guidée et contrôlée de l'élément après durcissement.

Distributeur de béton ou benne à béton
| Alimentation en béton par décharge en vis sans fin ou en 
rouleau à picots et volets

| Bétonnage manuel et automatique

| Vibrateurs de charge

| Vibrateurs de poker (aiguilles vibrantes)

Machine de nettoyage, 
traçage et huilage
| Machine mobile, à tâche multiple et à commande électrique

| Nettoyage avec grattoir et brosses de la surface de la palette

| Traçage à l'échelle 1:1 d'informations sur l'élément en béton sur 
la surface de la palette à une échelle 1:1 sur la surface de la palette

| Huilage de la surface de la palette

| Pulvérisation d'une substance ralentissant le durcissement du béton 
dans le but de la production de façades avec agrégats exposés 

Dispositifs de nivellement et de polissage
| La nivelleuse peut être soit utilisée comme machine à part entière, 
soit combinée au distributeur de béton

| Égalisation et nivellement du béton fraîchement coulé


